
   

ALKOMETRI

• ”Luotettava ja käyttövarma”
MHF:n testin mukaan

• Tarkka mittaus
   polttokennotekniikalla

• Sisäänrakennettu
   kalibrointiajastin

AM-8000

Turvallisempaa matkaa
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HyväksyntäMHF Test Lab
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ALKOMETRI

62 mm

 120 mm

62 mm

25 mm
Näyttö      Taustavalaistu LCD-

näyttö 4 merkillä   

Virtalähde 9V paristo

Käyttölämpötila +10°C - +50°C 

Muisti 5 viimeistä mittausta

Auto-OFF 30 sek. jälkeen autom.

     +/–0.05 ‰Tarkkuus

Mittausalue 0.00‰ - 4.00‰ ,
Eurooppalaisen standardin
mukaan arvot jotka menevät
yli 1.00 ‰ näytetään HI,
arvot alle 0,08‰ näytetään
kuten 0,00‰

 
   

Kalibrointi Kerran vuodessa

    
Laskuri näyttää päivien
määrän seuraavaan
kalibrointiin

Kalibrointi ajastin

Kalibrointi
indikaattori

 Punainen LED valo
palaa kun kalibrointi
on tarpeen

 

Tarvikkeet Suojakotelo ja 2
suukappaletta

 
     
      

 

Korkeus   120 mm
Leveys    62 mm
Syvyys    25 mm
Paino    140 g

  

Dignita Maahantuoja

Piirla Oy     

Puh. 010 235 3879
info@dignita.fi

www.dignita.fi

 

Jälleenmyyjä

Dignita on ruotsalainen teknologia- ja 

Henkilökunnalla on pitkä kokemus

suusasioista

AM-8000


